Основные требования: 

ГОСТ 862.1-85 распространяется на паркетные планки длиной до 500 мм и поэтому содержащиеся в нем весьма жесткие требования к геометрическим параметрам паркета формально к доскам не применимы. 

На изделия из древесины твердых лиственных пород длиной свыше 0,5 м распространяется ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия». Для досок толщиной до 32 мм он регламентирует максимальные отклонения по толщине ±1,0 мм; по ширине для досок шириной до 100 мм – ±2,0 мм , шириной свыше 100 мм – ± 3,0 мм. По качеству древесины пиломатериалы разделяются на 3 сорта. Для досок шириной от 110 до 200 мм самого высокого 1-го сорта допускаются сросшиеся здоровые сучки размером до 20 мм в количестве 2 шт. на любой 1 метр длины, а также трещины на лицевой поверхности глубиной и длиной до 1/6 соответственно толщины и длины доски (с выходом только на один торец). Механические повреждения и пороки древесины допускаются в пределах указанных выше отклонений от номинальных размеров. Выпадающие, гнилые и загнивающие сучки не допускаются. Для дубовых досок 1-го сорта допускается заболонь размером до 1/2 толщины и 1/3 длины доски. 

Покоробленность досок при климатических нормах допускается в размерах: 

· продольная – 0,5% от длины (т.е.10 мм на 2 м ); 

· поперечная – 1,0% от ширины (т.е. 1,0 мм на 10 см ). 

Кроме указанного выше, существует еще один стандарт: ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства», устанавливающий несколько более жесткие требования к доскам для полов, но он распространяется только на изделия строго определенного профиля, выпускаемые нашей промышленностью. 

Для сравнения: предельные отклонения от номинального значения: по длине доски ±3 мм, по ширине и толщине ±1 мм; покоробленность не более 3 мм в расчете на 1 м длины, а по ширине – 2 мм, независимо от ее величины. 

Требования по ГОСТ 2695-83 

	Показатель, признак, порок древесины, его расположение

	Требования по сортам 


		1 сорт 

	2 сорт 

	3 сорт 


	1.Порода древесины
	лиственные (по спецификации покупателя)


	2.Номинальная длина, м:
	 


	из твердых лиственных пород 

	от 0,5 до 6,5 с градацией 0,10


	из мягких лиственных пород

	от 0,5 до 2,0 с градацией 0,10
и от 2,0 до 6,5 с градацией 0,25 


	3.Отклонения от номинальной толщины, мм 
	от -25 до +50 


	4.Номинальная толщина, мм 
	19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 90, 100 


	5.Отклонения от номинальной толщины, мм,
	
	при толщине до 32 мм

	от -1,0 до + 1,0 


	при толщине более 32 мм

	от -2,0 до + 2,0 


	6.Номинальная ширина, мм:
	 


	обрезные пиломатериалы

	60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 


	необрезные и односторонние обрезные

	50 и более с градацией 10 


	7.Отклонения от номинальной ширины обрезных п/м, мм,
	 


	при ширине до 100 мм

	от -2,0 до +2,0 


	при ширине более 100 мм

	от -3,0 до +3,0


	8.Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм

	40

	40

	40


	9.Сучки сросшиеся здоровые,
размер не учитываемых сучков, кроме групповых, мм

	10

	20

	50


	допускаемый размер сучков (сумма размеров сучков), мм / количество на 1 м длины:
на пластях
при ширине до 100 мм

	20/1

	50 (но не более 50% ширины)/2

	(300)/доп.


	при ширине от 100 до 200 мм

	20/2

	50/3

	(300)/доп.


	при ширине от 210 до 400 мм

	40/2

	50/3

	(300)/доп.


	при ширине свыше 400 мм

	40/2 или 60/1

	50/3 или 70/2

	(300)/доп.


	на кромках обрезных пиломатериалов, размер, проценты толщины, при толщине:

до 32 мм

	33/1

	50/1

	допускаются


	от 40 до 60 мм

	33/2

	50/2

	допускаются


	10.Сучки частично сросшиеся и несросшиеся здоровые, размер не учитываемых сучков (кроме групповых), мм

	-

	15

	30


	на пластях

	20 (в общем числе сросшихся сучков)

	40 (в общем числе сросшихся сучков)

	(150)


	на кромках обрезных пиломатериалов

	по нормам для сросшихся сучков

	(150)


	11.Сучки выпадающие, загнившие, гнилые и табачные, размер не учитываемых сучков (кроме групповых), мм

	не доп.

	10

	25


	числитель - допускаемый размер сучков (сумма размеров сучков), мм, знаменатель - количество на 1 м длины:
на пластях
	не доп.

	40/1

	(150)


	на кромках обрезных пиломатериалов

	не доп.

	по нормам для сросшихся здоровых сучков


	12.Трещины пластевые и кромочные (на обрезных кромках), в том числе выходящие на торец: глубина, проценты толщины и длины п/м

	16

	33

	50


	13.Трещины пластевые, выходящие на оба торца, глубина, проценты толщины пиломатериалов

	не доп.

	20

	30


	количество трещин, шт.

	не доп.

	1

	1 в буковых п/м шириной более 200 мм - допуск


	14.Трещины пластевые и кромочные сквозные, в том числе выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериалов

	5

	10

	33


	15.Трещины отлупные, длина, проценты длины пиломатериалов

	не доп.

	5

	20


	16.Трещины торцовые, глубина, проценты ширины пиломатериала

	75

	100

	допускается


	17.Наклон волокон, %
	5

	10

	допускается


	18.Свилеватость, площадь, проценты от площади пласти пиломатериала

	25

	допускается


	19.Прорость, длина и ширина, проценты длины и иширины пиломатериала:

	 

	 

	 


	односторонняя
	5

	10

	допускается


	сквозная
	не доп.

	10

	допускается


	20.Внутренняя заболонь
	не доп.

	допускается


	21.Грибные ядровые пятна и полосы площадь, проценты от площади пласти материала

	не доп.

	10

	допускаются


	22.Побурение, площадь, проценты от площади пласти материала

	не доп.

	5

	15


	23.Плесень, поверхностные заболонные грибные окраски
	пятна, полосы - допуск.

	допускаются


	24.Глубокие заболонные окраски, площадь, проценты от площади пласти пиломатериала

	не доп.

	10

	20


	25.Ядровая и заболонная гнили, площадь, проценты от площади пласти пиломатериалов:
необрезных

	не доп.

	5

	10


	обрезных

	не допускаются

	не допускаются

	5


	26.Наружная трухлявая гниль
	не допускаются

	не допускаются

	5


	27.Червоточина, количество отверстий на 1 м длины п/м

	не допуск. кроме поверхностной на обзоле

	3; крупная - 1 шт.

	5


			в дубовых пиломатериалах глубокие - не допускаются


	28.Механические повреждения и дефекты обработки
	допускаются в пределах отклонения от номинальных размеров

	допускаются


	29.Инородные включения
	не допускаются


	30.Скос пропила, проценты толщины или ширины пиломатериала

	5

	5

	5


	31.Обзол тупой, размер не пропиленной части, проценты толщины или ширины пиломатериалов

	20

	33

	50


	32.Обзол острый, проценты длины пиломатериала

	не доп.

	25

	50


	33.Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, проценты от длины пиломатериала

	0,5

	1,0

	2,0


	34.Покоробленность поперечная, проценты от ширины пиломатериала

	1,0

	2,0

	3,0


	35.Параметр шероховатости, Rm max, мкм

	1250


	36.Заболонь в обрезных дубовых пиломатериалах:
размер, проценты от ширины

	50

	50

	допускается


	размер, проценты от длины

	33

	50

	допускается



	


Настоящий стандарт распространяется на штучный паркет, предназначенный для устройства полов в соответствующих помещениях жилых, общественных, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стандартизации РС 4460-74, РС 4716-74 и международных стандартов ИСО 3398-77, ИСО 2457-76, ИСО 5320-80, ИСО 1072-75 и ИСО 3399-76.
Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.
Установленные настоящим стандартом показателя технического уровня штучного паркета предусмотрены для высшей и первой категории качества.

1. Типы и основные размеры

1.1. Штучный паркет состоит из паркетных планок (далее - планки), которые в зависимости от профиля кромок подразделяют на типы:
П1 - планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах; 
П2 - планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах.
Планки типа П1 следует изготовлять правыми и левыми в равных количествах.
Планки типа П2 допускается изготовлять по согласованию изготовителя с потребителем. 

1.2. В зависимости от уровня качества, породы древесины и обработки планки подразделяют на марки А и Б.
Области применения планок по маркам указаны в рекомендуемом приложении 2.

1.3. Форма, размеры планок я предельные отклонения от них должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. 

Тип П1 и П2 
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Таблица 1 Размеры в мм 

	Наименования 
показателей
	Номинальные 
размеры
	Предельные 
отклонения

	Толщина s
	15 (18)
	±0,2

	Ширина с градацией через 5 мм b
	От 30 до 90
	±0,2

	Длина с градацией через 50 мм l
	От 150 до 500
	±0,3

	Толщина слоя износа s1
	7 (10)
	±0,1

	Высота паза s2
	4
	+0,2

	Толщина гребня s3
	4
	-0,2

	Глубина паза b1
	5
	+0,3

	Ширина гребня b2
	4
	-0,3

	Скос грани по толщине слоя износа 
	3°
	±30°

	Уменьшение размера нижней части планки со стороны скоса слоя износа f 
	0,5
	±0,1




Примечания: 

1. Планки марки А изготовляют длиной от 200 до 500 мм. 

2. Размеры, указанные в скобках, установлены для планок из древесины хвойных пород. 

3. Кромка слоя износа может быть без скоса. 

4. Планки из древесины бука и березы шириной более 70 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. 

5. Сочетаемость планок при укладке установлена в обязательном приложении 3. 

2. Технические требования

2.1. Требования к планкам марки А установлены на уровне высшей категории качества к планкам марки Б - на уровне первой категории качества.

2.2. Планки марки А следует изготовлять из древесины дуба и тропических пород с плотностью древесины при 25% влажности 900 кг/м3. 
Плотность древесины тропических пород при влажности заготовок 25% должна быть не менее 600 кг/м3.

2.3. Планки марки Б изготовляют из древесины дуба, бука, ясеня, остролистного клена, береста (карагача), вяза, ильма, каштана, граба, гледичии, белой акации, березы, обыкновенной сосны, сибирской сосны, корейской сосны, лиственницы, а также тропических пород и модифицированной древесины с показателями эксплуатационных и физико-механических свойств, не уступающими древесине перечисленных пород.

2.4. Планки из обыкновенной сосны, сибирской сосны, корейской сосны и лиственницы следует изготовлять с радиальным разрезом древесины. Угол наклона годичных слоев на торце к лицевой стороне планки должен быть не менее 45°.

2.5. Отклонения от формы планок не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2 

	Наименования отклонений
	Значения отклонений, мм

	Отклонение от параллельности плоскостей
	Не должно превышать предельных отклонений по толщине и ширине

	Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца
	0,2 на длине 100

	Отклонение от плоскостности: 
продольной
	0,6 на длине 1000

	поперечной
	0,2




2.6. Нормы ограничения пороков древесины в планках должны соответствовать указанным в табл. 3.


Таблица 3 

	Наименования пороков
древесины по ГОСТ 2140-81
	Нормы по меркам А
	Нормы по меркам Б

	Здоровые светлые и темные сучки: 
сросшиеся 
	Не допускаются размером, мм, более: 
на лицевой стороне:

	
	5
	15

	
	на оборотной стороне:

	
	10
	не ограничиваются

	
	числом, шт., более: на лицевой стороне

	
	1
	3

	
	на оборотной стороне:

	
	1
	не ограничиваются

	частично сросшиеся и несросшиеся 
	Не допускаются на лицевой стороне 
На оборотной стороне:

	
	не допускаются
	не ограничиваются

	Трещины   
	Не допускаются на лицевой стороне 
На оборотной стороне и кромках не допускаются глубиной, мм, более:

	
	1
	5

	
	и длиной, в долях длины планки, более:

	
	1/5
	1/4

	Наклон волокон
	Не допускается более 5 %
	Не учитывается в планках лиственных пород. 
Не допускается в планках хвойных пород более 10 %

	Корень, свилеватость, завиток
	Не допускаются
	Не допускаются на планках из древесины сосны и березы на расстоянии 50 мы от торца, на планках других пород не учитываются

	Глазки
	Не учитываются

	Сердцевина, двойная сердцевина
	Не допускаются на лицевой стороне 
На оборотной стороне не допускаются глубиной более 1/3 толщины планки

	Прорость открытая 
односторонняя
	На лицевой стороне не допускается. 
На оборотной стороне не допускается глубиной более 1/3 толщины планки

	Кармашек, засмолок
	—
	На лицевой стороне не допускаются, а на оборотной стороне не допускаются более 3 шт.

	Пятнистость, водослой, химическая окраска
	Не допускаются на лицевой стороне, а на оборотной стороне не ограничиваются 

	Заболонные грибные окраски, побурение
	То же

	Червоточина:
	Не допускается

	крупная 
	Не допускается на лицевой стороне 

	некрупная

   
	На оборотной стороне не допускается глубиной, мм, более 

	
	1
	3

	
	числом, шт., более:

	
	1
	5

	Тупой обзол  
	Не допускается на лицевой стороне 
На оборотной стороне и гребне не допускается в долях длины и ширины планки более:

	
	1/5
	1/2

	
	Должен быть очищен от коры и луба

	Ощеп, скол, вырыв, задир, накол, выщербина
	Не допускаются на лицевой стороне.
На оборотной стороне и гребне не допускаются глубиной, мм, более:

	Ожог
	Не допускается на лицевой стороне, а на оборотной стороне и кромках не учитывается.

	Непрофрезеровка 
	Не допускается на лицевой стороне. 
На оборотной стороне:

	
	не допускается
	не допускается размером более 50 % площади планки и глубиной более 0,5 мм




Примечания: 

1. Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не указанные в табл. 3, не допускаются. 

2. Допускается изготовление планок марки Б с ложным ядром при условном комплектования планок по цвету. 

3. На лицевой стороне планки не допускается одновременное наличие на участке длиной, равной ширине планки, белее двух учитываемых пороков, указанных в табл. 3. 

2.7. Шероховатость поверхности (наибольшая высота неровностей) Rz по ГОСТ 7016-82 не должна быть более: 

  250 мкм - на лицевых сторонах и продольных кромках; 

  400 мкм - на оборотной стороне я торцовых кромках. Для планок высшей категории качества на лицевых сторонах и продольных кромках шероховатость поверхности не должна быть более 125 мкм, на оборотных сторонах и торцовых кромках - 250 мкм.

2.8. Влажность древесины планок при отгрузке потребителю должна быть (9 ± 3) %. 

  

3. Правила приемки

3.1. Приемку планок производят партиями. Партией считают число планок одного типа, марки, размера и одной породы древесины. Размер партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. Потребитель имеет право производить проверку соответствия планок требованиям, настоящего стандарта. 

4. Методы контроля

4.1. Отобранные планки проверяют поштучно. Размеры и форму планок проверяют при их влажности (9 ± 3) %. Длину и ширину планок измеряют по лицевым сторонам: длину - параллельно, а ширину перпендикулярно к продольным осям планок. Толщину планок измеряют по торцам к посередине длины планок.

4.2. Отклонение от параллельности пласкостей определяют измерением толщины планки, а отклонение от параллельности кромок - измерением ширины планки штангенциркулем . Измерение производят в трех точках - посередине и у торцов планки.

4.3. Отклонение от плоскостности планок определяют поверочными линейками , измерением максимального зазора между поверхностями планки и поверочной линейки. 

4.4. Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца определяют поверочными угольниками измерением максимального зазора между кроткой и приложенным к ней угольником. Измерение производят на длине 100 мм.

4.5. Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально.

4.6. Шероховатость поверхности планок определяют по ГОСТ 15612-78 или сравнением с образцами-эталонами.

4.7. Влажность древесины планок определяют по ГОСТ 16588-79.

5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Планки должны быть упакованы в пачки. Число планок в дачке и порядок их укладки приведены в справочном приложении 4.
Планки в пачках укладывают гребнями наружу и лицевыми сторонами вверх.

5.2. Каждая пачка должна содержать планки одного типа, марки, размера и одной породы.

5.3. Планки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

5.4. При транспортировании и хранении планок должна быть обеспечена сохранность пачек и упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей и загрязнения.

5.5. Погрузка планок навалом и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

5.6. Пачки планок следует хранить уложенными в правильные ряды и рассортированными по маркам, типам, размерам и породам древесины планок в отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха (45 - 65) %, в условиях, не допускающих их увлажнения.[image: image2][image: image3][image: image4]
